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Syftet med denna anvisning ar att fértydliga och klargdra regler som galler vid
arbete med syntetiska, oorganiska fibrer hos INOVYN Sverige AB.

Tillampad lagstiftning:
AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljén

AFS 2023:14 Gransvarden for luftvagsexponering i arbetsmiljon
AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
AFS 2023:15 Medicinska kontroller i arbetslivet

Allmdnna bestammelser
Om det ar majligt att valja mellan olika fiberhaltiga produkter ska stravan vara att
anvanda de som avger minst fiberhaltigt damm, sarskilt av respirabla fibrer.

Syntetiska oorganiska fibrer — allmant

De syntetiska (av manniskan framstallt) fibrerna kan indelas i tva huvudgrupper,
oorganiska och organiska.
Till de syntetiska oorganiska fibrerna raknas bl.a. stenullsfibrer, glasfibrer,
slaggullsfibrer, eldfasta keramiska fibrer samt grafit och kolfibrer.

Lokaler och utrustning
Vid ingang till utrymmen dar damm uppkommer skall det finnas skylt med texten
"Varning. Fiberhaltigt damm”

Teknisk utrustning som innehaller eldfasta keramiska fibrer, special fibrer eller
kristallina fibrer skall vara uppmarkta med att den innehaller sadana fibrer och
kan alstra fiberhaltigt damm.

Isolering och rivningsarbete
Vid arbete med dammande 16sull och vid dammande rivningsarbete av material
som innehaller material som bestar av syntetiska oorganiska fibrer skall utsug
eller annan atgard vidtas som férhindrar att damm sprids. Vid sadana arbeten
skall hansyn tas till den som utfor arbeten i narheten av arbetsplatsen.

Renhallning

Rengdring skall utféras sa att dammspridning undviks. Anordning for att samla
upp avfall, spill och liknande material som innehaller syntetiska oorganiska fibrer,
skall finnas lattillganglig.
| forsta hand skall dammsugare anvandas. Franluft ifran mobil dammsugare skall
renas sa att minst 99,95 procent av det respirabla dammet avskiljs.

Personlig skyddsutrustning

e Vid arbete med syntetiska oorganiska fibrer dar det inte ar tekniskt mojligt
att halla halten av fibrer i luften pa godtagbar niva ska andningsskydd
anvandas, hel eller halvmask med dammfilter P3. OBS!
Korttidsmask/filtermask ger inte fullgott skydd.

e Skyddsklader (engangsoverall) skall alltid anvandas vid starkt dammande
arbete eller da en riskbeddmning anser att det ar nédvandigt.

Kladseln skall tacka kansliga hudpartier tex hals och underarmar.

e Skyddshandskar anpassade for produkten skall anvandas.

e Starkt nedsmutsade klader ska dammsugas innan de tas av.

o Klader och personlig skyddsutrustning som anvants vid arbetet ska
hangas skilt fran privata och andra arbetsklader och i sarskilt utrymme i
omedelbar anslutning till arbetsplatsen.
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Undersokning och riskbedomning

Riskbedémning skall genomforas dar det forekommer risk for exponering av
syntetiska oorganiska fibrer

| forsta hand skall riskerna sa langt som det ar tekniskt majligt elimineras eller
reduceras. | andra hand skall majlighet till personlig skyddsutrustning undersokas.

Medicinsk kontroll med tjanstbarhetsintyg

Det skall anordnas medicinsk kontroll med beddémning for tjanstbarhetsintyg for
de arbetstagare som i sitt arbete under mer an 50 timmar per ar exponeras for
- eldfasta keramiska fibrer

- specialfibrer

- kristallina fibrer

Den medicinska kontrollen med bedémning fér tjanstbarhetsintyg som avser
syntetiska oorganiska fibrer ska genomféras:

1. Innan arbetstagaren sysselsatts i arbetet och

2. Aterkommande med hogst 3 &rs mellanrum efter att arbetet har pabérjats eller
tidigare om det framgar av tjanstbarhetsintyget

Undantag fran medicinska kontroller

- Krav pa medicinsk kontroll galler inte for arbete med stenull, mineralull eller
glasull

- Vid arbete med material som innehaller mindre an 5 viktprocent syntetiska
oorganiska fibrer

Kontroll av luftférorening och matrapport

Vid arbete med eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer eller kristallina fibrer skall
exponeringsmatning genomféras enligt AFS 2004:1.

Senast tre manader efter en exponeringsmatning skall en matrapport sandas till
Arbetsmiljoverket.

Exponeringsmatning planeras i samrad med HMS-avdelningen.

Syntetiska oorganiska fibrer pa INOVYN

Exempel pa stallen dar man kan komma i kontakt med syntetiska oorganiska fibrer pa INOVYN:
e Isolering (Glasartade fibrer)

Krackerugn (Keramiska fibrer)

Gasbrannare (Keramiska Fibrer)

Sekundarceller klor (Grafit, Galler grafit damm)

Glasfiberarmerade ror framst pa klorfabriken (gar under glasartade fibrer)

Vissa syntetiska oorganiska fibrer, ravaror och exempel pa anvandningsomraden
Syntetiska oorganiska glasartade fibrer
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Huvudsakliga Nominell diameter Exempel p& anvéandningsomraden
ravaror
Mineralull Sand, soda, kalk, 4-5 um Mellanprodukt for framstallining av
(glasull, stenull, glasskrot, krossglas isolerullsprodukter for termisk och
slaggull) (glasull), akustisk isolering. Mellanprodukt for
bergarterna diabas framstallning av ullprodukter for
och basalt (stenull), armering av kompositer.
slagg fran jarn- och Friktionsmaterial i bromsband.
stalindustri (slaggull) Packningar. Brandskydd.
Kontinuerliga Sand, soda, kalk, Ca10 um Glasfibertextil, t ex vavtapeter.
glasfibrer glasskrot, krossglas Armerings- eller textilfibrer.
Mellanprodukt for framstalining av
fiberarmerade plastkompositer, som
anvands i konstruktionsmaterial for
marina produkter och
konsumentvaror. Glasfibervav for
termisk och elektrisk isolering,
forstarkning av
papperstatningsremsor, bildack m.m..
Eldfasta Aluminiumoxid och 1-3 um Isolering for mycket stark varme bl.a. i
keramiska fibrer | kiseldioxid eller ugnar. Friktionsmaterial. Ingar i
kaolin metallkompositer for att forstarka
Kan krévas motorkomponenter, katalytiska
medicinsk kontroll omvandlare, bilvdrmeskoldar,
luftkuddesystem for bilar och
rymdvarmeskéldar.
Vid produktion av termiska
isoleringsprodukter.
Brand- och flamskydd av byggnader
och fartyg.
Specialfibrer Sand, soda, kalk, 0,1-3 um Isolerfibrer for flyg- och rymdfarkoster.
glasskrot, krossglas Batteriseparatorer, filtrering, flyg- och
Kan krévas rymdflygisolering. Mellanprodukt vid
medicinsk kontroll produktion av hégpresterande
isolerprodukter
Syntetiska oorganiska kristallina fibrer
Grafitfibrer Tjara, asfalt eller Beror pa Armering.
syntetiska framstallningsmetod
Kan krévas oorganiska fibrer
medicinsk kontroll t.ex. rayon
Kiselkarbidfibrer | Kvartssand, koks, Beror pa Armering.

Eldfast slipmedelsmaterial.
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