INEQS | Inovyn

Printed copy — not valid as Steering document

Title Identifier
ARBETSTILLSTAND HMSS-308-000
Document Type Relevant unit Verifier Work Approver Revision Valid to
Anvisning INOVYN Sverige | environment endgineer HMS Manager 20 2031-10-07
1 ALLMANT .ottt ettt ettt et e et e e st et e et e e ae e st et e et e eseeaaeteeteeteeneeaeereereeneas 2
2 TYPER AV ARBETSTILLSTAND ......cooiuiitiieeeeeee ettt nneneenen, 2
3 UTFARDARE ...ttt ettt ettt e et e e te et et e e teete e e e eteeaeeneeeeeeeesteereeneeneeaeeaeeanes 2
4 TILLSTANDSMOTTAGARE........c.eeieeeeeeee ettt e e et e e et e e e eteateeteeteseenaeeeeeeeeeeennas 3
5 KRAV PA TILLSTAND ...ttt e e te e eee e eens 3
BT UNANTAG ..ttt 3
6 GEMENSAMMA REGLER ......cooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee et sssssssssnnsssnsnnnnnnnnnnnnns 4
L T T = 1= T a1 =Y £ (= RPN 4
6.2 Giltighet och ansvarig arbetSIEdNiNgG .............uuu e 4
6.3  SKyddsSutrustniNG/AtGArAEr ...........oooiiiiiiiiiiiiii et 5
6.3.1 ASKVEAAET ...ttt ettt 5
6.3.2 IS QY= 10 [T o o SRS USSR 5
6.3.3 StAIININGSDYGE ..o 5
6.3.4 Y/ o] o111 =T o IS 5
6.4 Risk for exponering av KEMIKAIET ............. i 5
6.5 Visualisering av arbetstillStaNnd..............ue i 5
6.6 Ingrepp/isartagning av proCeSSUITUSTINING.........uuuuuumiiiiiiiii e 6
6.6.1 Regler vid arbete med elektrisk UtruStNINgG .......ccooooeiiiiii 7
6.6.2 Kopplingsbevis for elektrisk franskiljning och bortkoppling av automationsfunktion............. 7
6.6.3 [y 7= o o] £ Ce] o] o] 115 7
6.6.4 (6= 1T JF= 1V o 7
6.7 Avslutning av arbetstillStANd.............oeeiii i 7
7 L I Y ] I P 8
7.1 EXempel P KallarDELEN ..........uuiiieiiiiiiiiiii s 8
8 HET ARBE T EN . ... ettt ettt ettt et e e et et e e aeeeeesesaassssssssssssssnsnnnnnnnnnnns 8
8.1 Hetarbeten inom brandfarliga OmMraAden..............uuuueiieiiiii e 9
8.1.1 Hetarbeten med krav pa brandvakt och specialgodkdnnande..............ccccuvvevviieiiiiiiiniinnnnnnn. 9
8.1.2 Hetarbeten med krav pa brandvakt och ordinarie godkannande ...........cccccccooiiiiiiiieiieennnnn, 9
8.1.3 BrandVakLt ........cooiiiiiii e e e e ————————— 9
8.2 Hetarbeten utanfor brandfarliga omraden ..............oeiiiiiiii i 10
8.3 Krav brandslang och handbrandsSICKare .................uuuuuuiiiiiiiiii s 10
9 INTRADE | SLUTNA UTRYMMEN........oiitiiieieie et eeee et eee e ete et eae e eaeeteaaeeneeeeeneaneeneens 11
10 AVVIKELSER FRAN DENNA PROCEDUR ......c.oiiiiiiieee ettt 11
BILAGA 1 Forteckning 6ver personer med behdrighet att utfarda arbetstillstand Lank
BILAGA 2 Forteckning 6ver personer med behdorighet att utfarda hetarbetstillstand enl pkt 8.1.1 Lank
BILAGA 3 Fdrteckning 6ver personer med behdrighet att vara tillstdndsmottagare Lank
BILAGA 4 Blankett periodiskt kallarbetstillstand Lank
BILAGA 5 Aligganden intraddesvakt, brandvakt och elsakerhetsledare Sid 11
BILAGA 6 Flodesschema for arbetstillstandsblanketter Sid 13
BILAGA 7 Utbildning Tillstandsmottagare Lank
BILAGA 8 Godkanda brand-intradesvakter Lank
BILAGA 9 Tillstdndsregister anvandning maskindriven lyftanordning och lyftredskap Lank
BILAGA 10 Tillstandsregister for truckkorning Lank
BILAGA 11 Samlat register for tillstdnd och utbildning entreprendrer Lank
BILAGA 12 Rollbeskrivning forstagangsoppnare/visa pa plats Sid 14

Originated from: Utféra arbete sékert

Page 1 of 14


http://ims.inovyn.net/ims/?oid=d0f8ed89-0169-47dc-b053-ac0260d54430
http://ims.inovyn.net/ims/?oid=f251ebe8-a6ce-4d5f-b3ba-f2362a298482
http://ims.inovyn.net/ims/?oid=f251ebe8-a6ce-4d5f-b3ba-f2362a298482
http://ims.inovyn.net/ims/?oid=e863c543-45fe-4cf1-b3cc-c0acc0782957
http://ims.inovyn.net/ims/?oid=c9c1e876-7538-46e0-aa7b-0144741b7762
https://ineosgroup.sharepoint.com/:p:/r/sites/TINVSTERedDok/Utbildningsmaterial/Utbildning%20TILLSTANDSMOTTAGARE.pptx?d=w37efb5665b5e49d9a1e9387b512b6feb&csf=1&web=1&e=MNLkMw
https://ineosgroup.sharepoint.com/:p:/r/sites/TINVSTERedDok/Utbildningsmaterial/Utbildning%20TILLSTANDSMOTTAGARE.pptx?d=w37efb5665b5e49d9a1e9387b512b6feb&csf=1&web=1&e=MNLkMw
http://ims.inovyn.net/ims/?oid=8f7b94f7-1d10-4afe-9e6a-eee2b56f2b45&cid=bcbbf281-79ac-452a-8dbb-8c8b6ddf69e5
https://ineosgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/TINVSTERedDok/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC2BDF147-6E2B-4ADB-817E-8B7B2A6B3F89%7D&file=Tillst%C3%A5ndsregister%20anv%C3%A4ndning%20maskindriven%20lyftanordning%20och%20lyftredskap%202025-01-07.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://ineosgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/TINVSTERedDok/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B44C51387-F9EF-4B04-BBEE-D02A3D622BD1%7D&file=Tillst%C3%A5ndsregister%20f%C3%B6r%20truckk%C3%B6rning%202025-03-25.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://ineosgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/TINVSTERedDok/Stdprocess/HMS-register%20ENTREPREN%C3%96RER.xlsx?d=w970c1dc6332447ea8857b95487312f72&csf=1&web=1&e=KYCjVp

()
INEQS ' Inovyn | o
Printed copy — not valid as Steering document

Title Identifier
ARBETSTILLSTAND HMSS-308-000
Document Type Relevant unit Verifier Approver Revision Valid to
Anvisning INOVYN Sverige | Anne-Louise Thang Tommy Tengberg 20 2031-10-07

1 ALLMANT

Arbetstillstandet ar en éverenskommelse mellan utfardaren av tillstandet och tillstAndsmottagaren
att ett specificerat jobb ska utforas, pa ett specificerat stalle och under en specificerad tid. Tillstand
anvands for att kontrollera och samordna arbeten for att erhalla sakra arbetsférhallanden. De tillser
att forutsebara risker har varderats och att lamplig skyddsutrustning har identifierats.

| handelse av att omfattning pa arbetet forandras maste arbetet avbrytas och nytt tillstand sokas.

Om ett arbete stoppas pga. att det inte utfors sakert skall tillstandsskrivare kontaktas. Arbetet kan
forst aterupptas efter att tillstandsskrivaren har givit sitt medgivande. En ny eller uppdaterad SJA
och/eller ett nytt arbetstillstand kan kravas.

2 TYPER AV ARBETSTILLSTAND

- kallarbetstillstand

- hetarbetstillstand

- intrade i slutna utrymmen
- periodiskt arbetstillstand

3 UTFARDARE

Utfardare av arbetstillstdnd maste ha genomgatt utbildning (enligt HMS utbildnings-program (se
KOS) och vara val insatt i arbetet som ska utféras.

Utfardarens ansvar:

- Ta del av utford sakerjobbanalys (om det finns nagon) sa att rekommenderade atgarder
inkluderas i tillstandet

- Bedodma vilken skyddsutrustning som ska anvandas

- Ta hansyn till andra arbeten och risker som finns i samma omrade

- Vid tveksamheter kring vilka risker arbetet innebar, tillse att en SJA blir utférd innan tillstand
utfardas

- Tillse att arbetsstallet ar korrekt avstallt, forberett och kontrollerat

- Informera tillstdndsmottagaren om speciella risker, exempelvis delge skyddsblad

- Vid behov tillse visning pa plats enligt krav i avsnitt 6.6

Tillstand utfardas av behorig personal pa respektive avdelning, se bilaga 1.

Specialgodkdnnande

Vid arbetstillstand for hetarbete med exempelvis dppen laga som skall utféras inom brandfarliga
omraden (avsnitt 8.1.1), skall godkannande ske av berérd avdelningschef eller annan godkand
person enligt bilaga 2. Féretagsberedskapshavare har ocksa ratt att godkanna.

Vid arbete i eldriftrum (stallverk) eller apparatrum skall tillstand utfardas av behorig elpersonal. Det
finns undantag for att avhjalpa enklare elektriska fel for personal som har gatt erforderlig utbildning
enligt HMSS-502-000.

Vid arbete i Instruments apparatrum skall tillstand utfardas av behorig el- eller instrumentpersonal.
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4 TILLSTANDSMOTTAGARE

For att vara tillstandsmottagaren for arbetstillstdind maste man ha genomgatt utbildning (se bilaga
7), ha goda kunskaper i svenska och vara narvarande pa anlaggningen under tiden arbetet pagar.
Dartill maste man vara val insatt i arbetet som ska utforas.

Se bilaga 3 for forteckning éver godkanda tillstandsmottagare. Planerare av arbetet ansvarar for att
tillse att tillstindsmottagare har utbildning. Tillstdndsutfardare ar godkdnda som tillstdndsmottagare
utan ytterligare utbildning och har ratt att utbilda tillstindsmottagare. For operatérer ingar momentet
tillstandsmottagare i utbildningskortet.

Tillstandsmottagarens ansvar:
- Satta sig in i arbetets omfattning och risker
- Vid tveksamheter kring vilka risker arbetet innebar, begara att en SJA blir utférd
- Ta del av sakerjobbanalys (om det finns nagon) och se till att évriga arbetstagare tar del av
denna
- Tillse att alla som ska utféra ett arbete foljer kraven som ar specificerade pa tillstandet
inklusive att Min Take 2 utfors

Tillstandsskrivaren kontrollerar att tillstandsmottagaren har utbildning om denne inte ar kand i
anlaggningen. | handelse av att tillstdndsmottagaren saknar utbildning skall tillstandsskrivaren tillse
att tillstandsmottagaren far utbildning. Information om ny tillstdndsmottagare skickas till
utbildningsadministrator.

5 KRAV PA TILLSTAND

Skriftliga tillstdnd kravs for alla reparations-, underhalls- och nybyggnadsarbeten inom INOVYN
Sverige AB:s omraden.

5.1 Undantag

- Arbeten som utférs av avdelningens egen personal, som har erforderlig kompetens, (t.ex.
godkant utbildningskort).

- Arbete i verkstader avsedda for underhalls-, reparationsarbete och nybyggnadsarbete (dock
kravs tillstand for arbeten pa verkstadernas egen utrustning).

- Endast muntligt tillstdnd erfordras for servicearbeten pa kontorsmaskiner.

- Avdelningschef kan ge personal fran annan avdelning eller entreprenér samma rattigheter
och skyldigheter som personal fran egen avdelning (periodiskt kallarbetstillstand). Blankett
hamtas pa intranatets blankettjanst, samt ligger som bilaga 4 i detta dokument.

- For intréade i behallare eller vid hetarbete saval inom som utanfér brandfarligt omrade kravs
alltid skriftligt tillstand for alla. Undantag for hetarbetstillstdndskravet gors for mekaniska, el-
och instrumentverkstaderna, driftavdelningarnas egna verkstader samt dstra andan av
cellsalskallaren.

- Regler for avhjalpande av elektriska fel enligt HMSS-502-000.
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6 GEMENSAMMA REGLER

6.1 Blanketter

- Hetarbetstillstdnd (rod bard i ytterkanten)
- Arbetstillstand 6vriga

Blanketterna bestar av fyra olikfargade blad. Foljande galler:

Vitt original: forvaras pa arbetsplatsen i gul plastficka

Rosa kopia: foérvaras i driftavdelningens kontrollrum

Gul kopia: ~ forvaras av brandvakt, luckvakt eller el-sdkerhetsvakt om sadan finns utsedd
Gron kopia: férvaras av ansvarig utfardare

Bilaga 6 visar flodesschema for hantering av arbetstillstandsblankett och kopior.

Vit och eventuell gul blankett arkiveras pa respektive driftavdelning med SJA och
intradesmotesprotokoll i tre manader. Om inte gallande SJA finns utskriven, skall den ga att spara till
en giltig elektronisk version.

6.2 Giltighet och ansvarig arbetsledning

Arbetstillstandet galler endast mellan de tidpunkter som finns angivna pa blanketten (hogst 24
timmar).

Tillstandet galler endast for de arbeten som specificerats pa blanketten.

Nar arbete utfors av utomstaende skall det finnas en kontaktman for INOVYN. Denne kan vara en
egen anstalld eller en konsult som driver projekt for INOVYN.

Arbetstillstandet utfardas med angivande av namnet pa den som leder arbetet, entreprenadfirman
och namn pa de personer som skall utfora arbetet. Den som leder arbetet skall finnas pa INOVYN
eller omedelbart kunna nas pa telefon. Finns inte personen pa INOVYN skall denne kunna instélla
sig pa foretaget inom 60 minuter.

Tillstand som stracker sig 6ver skiftbyten eller arbetsavidsning skall signeras av

pagaende arbetsledare eller avlidsare (endast utfardarens ex). Kravet galler endast

tillstand for hetarbeten med krav pa brandvakt och specialgodkannande (pkt 8.1.1) eller vid ingrepp i
process.

Vid internt nddlageslarm blir alla arbetstillstand ogiltiga. Arbetet far ej aterupptas férran efter
signalen "Faran dver", tillstdndet skall da signeras av ansvarig utfardare.

6.3  Skyddsutrustning/atgarder

Erforderliga skyddsatgarder pa tillstandsblanketten skall vara markerade och signerade fére
utfardarens paskrift. Signering av operator, tillstandsskrivare och tillstandsmottagare innebar att
dessa atgarder ar utférda eller att man har atagit sig att félja dem under arbetets gang.

Vid utfardande av arbetstillstand som galler pa omraden dar hjalm och sma skyddsglaségon inte ar
obligatoriska, skall tillstandsskrivaren anda ange detta som erforderlig skyddsutrustning pa
tillstandet om behov finns.
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6.3.1 Askvider

Vid arbete under askvader skall man noggrant vardera riskerna med arbete pa hojder.
Rekommendationen ar att undvika arbete pa héjder under askvader.

6.3.2 Riskvardering

SJA (Saker Jobbanalys) eller checklista for sakerhetsfragor skall alltid krdvas av entreprendren vid
sprangning, hogtrycksspolning eller dykarbete. Férutom SJA utférd av entreprenéren skall det
varderas om aven INOVYN skall utféra SJA (se HMSS-331-000 Saker jobbanalys (SJA) - Min Take
2 - Riskinventering driftpersonal).

For driftpersonal skall det géras en personlig riskbedémning enligt "Riskinventering driftpersonal” for
i princip alla icke rutinmassiga arbeten.

For dvrig personal, tex underhall, gérs motsvarande personlig riskbedémning enligt "Min Take 2”
och ska utféras for i princip alla icke rutinmassiga arbeten.

6.3.3 Stallningsbygge

Vid stallningsbyggen skall alltid kravas avsparrning som skyddsatgard samt fallskydd som
skyddsutrustning.

6.3.4 Mobilkran

Vid lyft med mobilkran skall alltid kravas avsparrning som skyddsatgard dar risk finns for att
hangande last kan tappas.

6.4 Risk for exponering av kemikalier

Skyddsblad skall medfélja arbetstillstand nar det galler arbete dar risk finns fér exponering av
kemikalier.

Till egna anstallda behover ej ldamnas skyddsblad for klor, lut, saltsyra, EDC och VCM om utfardaren
férvissar sig om mottagaren har tillrackliga kunskaper om mediet.

Om nagon avdelning anda regelmassigt vill ha med skyddsblad for ovannamnda kemikalier skall
detta framga av lokala skyddsregler.

6.5 Visualisering av arbetstillstand

Den vita kopian pa arbetstillstandet skall hangas upp i gul plastficka i nara anslutning till arbetsstallet
for alla arbeten.

Det finns dock tillfallen da detta inte ar praktiskt lampligt, t.ex. vid framférande av fordon eller byte av
lysror. Det viktiga da ar att utféraren har arbetstillstandet i sin narhet.

Den rosa kopian skall hangas upp i kontrollrummet.
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6.6 Ingrepplisartagning av processutrustning

Vid ingrepp i processutrustning maste den som utfardar ett arbetstillstand, personligen eller genom
representant, narvara pa plats i samband med att arbetet pabdrjas av underhallspersonal. Detta for
att sakerstalla att systemet ar korrekt avstallt och att man ar pa ratt plats.

En rollbeskrivning for forstgangsoppnare/visa pa plats finns i bilaga 12 i detta dokument.

| tillagg till ovanstaende skall aven foljande diskuteras ute vid arbetsplatsen innan start av arbetet:
- Erforderlig skyddsutrustning vid olika arbetsmoment
- Pagaende arbeten i ndromradet
- Om det finns andra risker att beakta

Vid férlangning av tillstand far bedémning géras om det finns behov av visning pa plats.

En avstallningslista med atgardssignaturer skall anvandas for all utrustning som tas ur drift for
underhall. Se HMSS-353-000 Avstallning av utrustning.

Vid isartagning av utrustning som innehaller ett &mne som ar brandfarligt, fratande, giftigt eller annat
media som kan innebara risk for halsa eller miljé skall blindning goras sa att medium inte oavsiktligt
kan komma ut. Det ar i dessa sammanhang inte tillrackligt att endast isolera med en ventil. Om det
av nagon anledning anda inte finns nagon annan magjlighet sa skall en SJA utféras och effektiva
kompenserande atgarder genomféras. Exempel pa kompenserande atgarder ges i tabellen nedan
(obs! listan ar inte fullstandig):

Kompenserande atgard Kommentar

For t.ex. vissa kemiska halsorisker, heta/kalla

[ Férstérkt Personlig skyddsutrustning temperaturer eller andra energiformer.

Obs! Galler ingreppl/isartagning. For intraden
[] Andningsluft skall utrustningen vara blindad, se
HMSS-342-000.

Ska vara kompatibla med aktuella brandfarliga

[_] Brandslackningsutrustning kemikalier

[ ] Néddusch For t.ex. fratande kemikalier eller heta ytor.

[ ] Avspérrat omrade

[] Manuell évervakning Med mojlighet att larma (t.ex. radio) och/eller

— agera.
|| Lansor For risker med utslapp till yttre miljon.
|_| Absorptionsmedel (Absol) For risker med spill av kemikalier.

T.ex. att gbra systemet tryckldst, stoppa och

[] Atgérder uppstroms i processen lasa pumpar, stdnga ventiler uppstroms.

Eliminera tandkallor For brand-/explosionsrisker.

Plan fér raddning av nddstalld

Plan fér utrymning

Kommunikation/Information T.ex. markeringar och skyltning pa plats.

LI

Ta hjalp av Raddningstjanst
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6.6.1 Regler vid arbete med elektrisk utrustning

Vid intrade i stallverk eller apparatrum av personal, som ej ar behdriga enligt HMSS-502-000, skall
utfardare av arbetstillstandet pa plats forvissa sig om att de sédkerhetsmassiga arbetsvillkoren ar
tillfredstallande. Se EAA-000-007

Behorig el-personal som utfardat arbetstillstand i eldriftrum (stallverk) eller apparatrum skall
meddela driftavdelningens skiftarbetsledare att detta ar gjort.

Elsdkerhetsvakt skall finnas pa plats, se EAA-000-008.

Arbete pa spanningsférande anlaggningsdel ar ej tillatet.

6.6.2 Kopplingsbevis for elektrisk franskiljning och bortkoppling av
automationsfunktion

Se HMSS-351-000 Kopplingsbevis for elektrisk franskiljning och HMSS-352-000 Kopplingsbevis
tillfallig bortkoppling automationsfunktion.

6.6.3 Energibortkoppling

Vid bortkoppling av energikallan skall alltid energin kopplas bort genom lasning. Undantag fran
lasning galler luftdrivna automatventiler. Dar sker bortkopplingen genom att luften stangs av och
ventilen avluftas. (Observera att det ar viktigt att avlufta for att ta bort energin i systemet.)

Vid arbetet pa utrustning som kan sattas i rérelse med hjalp av annan energi an elektrisk, t.ex. luft
eller hydraulik skall energikallan kopplas bort genom lasning. Laset skall férses med lasbygel sa att
de enskilda personer, och/eller arbetslag, som skall utféra arbetet pa objektet kan lasa med egen
nyckel. Lasning skall géras med egen nyckel av driftavdelningen samt av varje arbetslag som har
eget arbetstillstand samt entreprendrer som har eget arbetstillstand.

Regler for lasning av sakerhetsbrytare beskrivs i HMSS-503-000.

6.6.4 Kapning av ror

Vid kapning av rérledningar ska anvisning GUA-000-030 Kapning av ror féljas.

Krav pa markning av kapningsplats, val av kapningsmetod, gasprovning, sakerhetsatgarder,
personlig skyddsutrustning samt krav pa SJA framgar av GUA-000-030 och ska beaktas innan
arbetstillstand utfardas.

6.7  Avslutning av arbetstillstand

Tillstdndsmottagaren skall, férutom vid tillstandsgivningen, aven vid aterlamnandet signera
tillstandet.

Det finns for mottagaren tva mojligheter att signera avslutat arbete. Det ena ar arbetet avslutat for
dagen. Detta galler for arbeten som stracker sig 6ver flera dagar. Det andra ar arbetet avslutat och
klart. Detta senare innebar avslutad leverans fran underhallsavdelningen. Vid bagge fallen skall
arbetsplatsen vara stadad, vilket aven bekraftas genom signeringen.

Ansvaret for att reparationen ar ratt utférd avilar den utférande underhallsavdelningen.
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Utfardare skall alltid motsignera aterlamnat arbetstillstand. Innan utfardaren signerar "mottaget” skall
vederbdrande pa plats eller genom representant ha férvissat sig om att arbetsstéllet ar aterstallt pa
ett ur driftsynpunkt ratt satt, samt att det ar stddat. Om detta inte kan géras omedelbart vid
aterlamnandet skall kontrollen goras senare under nattskiftet. Man skall senast dagen efter meddela
den som gj gjort acceptabel stadning att han/hon ser till att det blir gjort.

Kontrollen kan ofta inte ske direkt vid avslutat arbete men skall da goras sa fort tillfalle ges. Detta
géaller t ex att avblindningar demonterats, tathetskontroll skett och provkérning utforts.

Arbetstillstand for avslutade arbeten skall alltid aterlamnas pa anvisad plats hos utfardande
avdelning.

Avslutade arbetstillstand férvaras inom avdelningen under tre manader. Galler alltid det vita bladet,
och i férekommande fall brand- och luckvakts gula blad. | de fall pagaende skiftarbetsledare signerar
vid avldésning, aven det gréona bladet. Eventuell SJA och intradesmétesprotokoll ska arkiveras
tillsammans med tillstandsblanketterna.

KALLARBETEN

71 Exempel pa kallarbeten

- Inspektion

- Rengoring

- Malning

- In- och urkoppling av ledningar

- Blindflansning

- Oppnande av manluckor

- Oversyn av pumpar och matinstrument

- Anvandning av luftdrivna, ej gnistgenererande, verktyg (t ex luftdriven borrmaskin).

8 HETARBETEN

Hetarbeten inom brandfarliga omraden skall i stérsta mdojliga utstrackning undvikas. Maste denna
arbetsmetod véljas, ar det mycket viktigt att skapa sakra forhallanden kring arbetet i fraga.

Arbetstillstand for hetarbete som skall utféras inom brandfarliga omraden enligt 8.1.1 nedan, kraver
speciellt godkdnnande, se aven avsnitt 3. Kontroll av sakerheten skall pa plats géras av
godkannaren personligen och i nara anslutning till arbetets utférande.

Ovriga arbetstillstand for hetarbeten utfardas av behérig utfardare fran driftavdelning, respektive for
stallverk och eldriftrum behdrig person pa elavdelningen.

Hetarbeten som skall utféras utanfor faststallda avdelningsgranser administreras inledningsvis av
skyddsavdelningen.

Entreprendrer som utfér heta arbeten ska ha giltigt certifikat att de genomgatt utbildning for Heta
arbeten. INOVYN-personal ska ha deltagit i brandutbildning p& Branningen.

Brandvakt skall ha kompetens enligt anvisning HMSS-337-000 Sakerhetsvakter (Brand- och
intrédesvakt).

Det ar tillatet med sa kallade areabrandvakter. Brandvakten skall hela tiden kunna 6verblicka det
omrade denne bevakar.
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8.1 Hetarbeten inom brandfarliga omraden

8.1.1 Hetarbeten med krav pa brandvakt och specialgodkdnnande

Gas- och elsvetsning

Gasskarning och andra arbeten med 6ppen laga
Varme- och gnistgenererande maskinbearbetning
Torr sandblastring

Arbeten med snabbroterande verktyg

Icke bemannad kérning med férbranningsmotorer och inte Ex-kapslade elmotorer med mera (t
ex temporart uppstallda maskiner)

Brandvatten skall finnas tillgangligt

Efterbevakning och efterkontroll

For den typ av hetarbeten som beskrivs under 8.1.1 skall

Efterbevakning utféras under de forsta 30 minuterna efter avslutat hetarbete
Efterkontroll utféras under de tva nastfoljande timmarna efter avslutat hetarbetet.
Signering skall goras pa arbetstillstandet om arbetet ar inom brandfarligt omrade.
Efterbevakning = innebar att en person star pa plats och bevakar

Efterkontroll = Kontroll genom rondering av platsen

Hetarbeten med krav pa brandvakt och ordinarie godkdnnande

K&rning med motorfordon inom brandfarliga omraden. (Vid avldamning och hamtning av gods
behodver inte skriftligt tillstand utfardas om brandvakt under arbetet évervakar detta med
explosimeter). Tillstdndsskrivaren kan ge en brandvakt som vaktar en kran i ett brandfarligt
omrade tillstand att ga pa rast samtidigt som kranféraren. Om sa sker meddelar brandvakten
kontrollrummet nar de lamnar omradet och nar de ater ar pa plats.

En brandvakt som ar placerad for att dvervaka en kranbil kan under vissa forutsattningar aven
fungera som lyftvakt. Det ar SJA:n for lyftet som avgér om uppgiften kraver tva separata
personer eller om en och samma person kan utféra bade rollen som brandvakt och lyftvakt

Tillfallig anvandning av bemannad icke Ex-klassad utrustning, exempelvis fotografering och
anvandning av mutterdragare (om den inte ar gnistfri)

Borrning i betong*

In-, urkoppling av eller matning pa spanningssatta objekt (galler dock ej egen saker krets
Exi).

* Brandvatten skall finnas tillgangligt. Om osakerhet foreligger vid val av brandredskap, kontakta
skyddsavdelningen.

Originated from: Utféra arbete sékert

Page 9 of 14




()
INEQS ' Inovyn | o
Printed copy — not valid as Steering document

Title Identifier
ARBETSTILLSTAND HMSS-308-000
Document Type Relevant unit Verifier Approver Revision Valid to
Anvisning INOVYN Sverige | Anne-Louise Thang Tommy Tengberg 20 2031-10-07

8.1.3 Brandvakt
Brandvakten skall vara utrustad enlig anvisning pa tillstdndet. Generellt galler att man inte far vara
sin egen brandvakt. Undantag kan ges vid:
* fotografering
* anvandning av icke-EXklassad utrustning/maskin sasom:
* laserriktare och matinstrument
* anvandning av luftdrivna muttermaskiner
* anvandning av slagmejsel
* Oppnande av kopplingslador
under férutsattning att man:

o har utbildning som brandvakt
o arval kand i anlaggningen
o inte utfor nagra andra arbeten

Utféraren skall ans6ka om hetarbetstillstand och varje anvandare av icke EX-klassad utrustning ska
forses med explosimeter. En explosimeter per utrustning/maskin ska anvandas.
Tillstandsskrivaren har alltid ratt att krava en separat brandvakt om han/hon tycker att det kravs.

Extern brandvakt far inte trycksatta brandvattenslang. Det ar driftens ansvar att trycksatta dessa
system.

8.2 Hetarbeten utanfor brandfarliga omraden

For den typ av hetarbeten som beskrivs under 8.1.1 ovan skall brandvatten eller handbrandslackare
finnas tillgangligt aven utanfor brandfarligt omrade. Om osakerhet foreligger vid val av
brandredskap, kontakta skyddsavdelningen.

Vid arbeten utanfor brandfarliga omraden som bedéms vara kritiska och i synnerhet da den som
utfor arbetet har svart att Gverblicka omgivningen, skall brandvakt tillsattas.

Vid hetarbeten pa rorbryggor dar tillstandsskrivaren bedémer att brandvakt behdvs skall brandvakt
finnas pa sjalva rérbryggan. Bedomning skall ocksa géras om det behdvs brandvakt pa markplanet.
Det kan finnas fall da detta ar Iampligt for dverblickbarheten med tanke pa gnistregn.

8.3 Krav brandslang och handbrandslackare

Anvand vatten om detta finns tillgangligt. Anvands vatten racker det med en brandvattenslang med
brandmunstycke.

Behdvs mer an tva slanglander skall grovslang anvandas. Grovslang dras till grenrér varifran sedan
smalslang dras. OBS! Klenare slang an 38 mm ar inte godkand.

Anvands endast handbrandslackare vid hetarbeten skall tva godkanda pulverslackare for hetarbete
finnas tillgangliga.
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9 INTRADE | SLUTNA UTRYMMEN
Se HMSS-342-000 Intrade i slutna utrymmen

10  AVVIKELSER FRAN DENNA PROCEDUR

Eventuella avvikelser fran denna instruktion vid t.ex. underhallsstopp kan endast godkannas
skriftligen av produktionschef. Avvikelsen kan endast galla fér en definierad area och tidsperiod.

BILAGA 5 INTRADESVAKTER, BRANDVAKTER OCH ELSAKERHETSLEDARE
Allmant galler att tillse att allmanna skydds-och sakerhetsregler foljs.

DET ALIGGER INTRADESVAKT

- att tillse att de anvisningar som markerats pa tillstandet efterlevs.

- att under tid da arbete pagar befinna sig utanfér lucképpning, (syn- och/eller
horselkontakt).

- att vara fértrogen med hur féreskriven andningsutrustning anvands.

- att vara utrustad med kommunikationsradio (fér kontakt med kontrollrummet eller
motsvarande).

- att vara utrustad med matutrustning fér kontroll av syrehalt och vara val fértrogen med
hur den fungerar.

- att vid ndédlage kalla pa hjalp.

- att efter avslutat arbete eller arbetsdag avsignera.

DET ALIGGER BRANDVAKT

- att tillse att de anvisningar som markerats pa tillstandet efterlevs.

- att under féreskriven tid befinna sig vid aktuellt omrade och ha 6verblick éver detta.

- att vara utrustad med kommunikationsradio (fér kontakt med kontrollrummet eller
motsvarande).

- att vara utrustad med explosimeter och vara val fértrogen med hur den fungerar.

- att bevaka aktuellt omrade med avseende pa brand-, explosions- och gasfara.

- att vid Nodlageslarm fora personal i sakerhet.

- att veta var narmaste larmskap finns och hur det anvands.

- att efter avslutat arbete eller vid avbrott i arbetet, kontrollera s& att inte svetsloppor eller
hett material som kan antanda finns kvar.

- att vid arbetets slut eller avbrott tillse att bevakad elektrisk utrustning ar avstangd.

- att efter avslutat arbete aterstalla brandsakerhetsutrustning.

- att efter avslutat arbete eller arbetsdag avsignera.
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ELSAKERHETSLEDARE

Godkanda elsakerhetsledare pa INOVYN Sverige framgar av EAA-000-004.

Innan arbetet startar

Innan nagon atgard utfors pa en elektrisk anldggning ska en bedémning av de elektriska riskerna
goras

Elsdkerhetsledare ansvarar for att fylla i Take 2 El.

Genomgang av vilket arbete som skall utforas.

Genomgang av vilka frankopplingar som ar utférda.

Genomgang av vilka avsparrningar som ar utférda.

Genomgang av vilka avskarmningar mot spanningsférande delar som ar utférda.
Kontroll av s&kerhetsutrustning och var den ar placerad.

Kontrollera var narmsta larmtelefon finns och var narmsta vanlig telefon finns.

Forvissa sig om hur och var man bryter alla stallverken i stallverksrummet.
Elsakerhetsledaren ska instruera alla personer som deltar i arbetet om alla rimligt férutsebara
faror som inte ar direkt uppenbara fér dem.

Elsdkerhetsledaren ska se till att sarskilda och detaljerade instruktioner ges till den personal som
utfér arbetet.

Tillstdnd att paborja arbetet ska lamnas till arbetarna endast av elsakerhetsledaren.

Under arbetets gang

Se till att sdkerhetskrav, sékerhetsregler och interna instruktioner efterlevs.
Omedelbart stoppa arbetet vid oklarheter och vid behov tillkalla arbetsledning.

Efter arbetet
- Kontrollera att arbetet blivit utfort som 6verenskommits.

- Nar elsakerhetsledaren kontrollerat att den elektriska anlaggningen ar redo att spanningssattas igen, ska
anmalan goras till eldriftledaren om att arbetet ar slutfért och att den elektriska anlaggningen kan tillkopplas.
- Avsignera.
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BILAGA 6 FLODESSCHEMA FOR ARBETSTILLSTANDSBLANKETTER

Arbetstillstandsutfardare Kontrollrum Arbetsplats
Vit .
blankett Arbetsutforare
Ro§a Arbetsutforare
kopia >
Intrades- Arbetsutfc'i__rare Blanketten
Gul /brandvakt ber operator att skall férvaras/
kopia ta ner den rosa hangas upp i
kopian gul plastficka
nara anslutning
till arbetsstallet
Grén
kopia
Aterlamningsfack ¢

Vit och eventuell gul blankett arkiveras pa respektive driftavdelning tillsammans med SJA
och intradesmotesprotokoll i tre manader.
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1.1 Roll: Férstagangsoéppning/visa pa plats
1.2 Avdelning/grupp: ECU/VCM/PVC / operatérer
1.3 Ansvarig for: Omrade i fabriken, Klor, VCM, PVC och FNH
1.4 Arbetsbeskrivning
2 ROLL OCH ANSVARSOMRADEN

Operatéren representerar driften vid férstagangséppning av processutrustning. Vid forstagangsoéppning ska
driften/operatéren alltid visa pa plats och sékerstélla att anldggningen &r sédker att 6ppna innan
underhélisarbete paborjas.

3

DEFINITION AV FORSTAGANGSOPPNING

Férstagangséppning dr den férsta 6ppning som utférs av underhallspersonal efter att driften har 6verlamnat
utrustningen fér arbete. Oppningar som driften sjélv utfér som en del av avstillningen av processutrustning
rdknas inte som forstagangsoéppning, inte heller om underhall hjalper till med t.ex. sétta en blindspade som

en del av avstéllningen av processutrustning.
4 HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:
Innan éppning
e Verifiera att giltigt arbetstillstand finns.
e Sdkerstélla att utrustningen ar avstélld enligt plan.
e Kontrollera att utrustningen &r témd och trycklés enligt arbetstillstandets krav.
e Beddbéma om sérskilda risker foreligger, exempelvis:
a. anga
b. kondensat
c. brandfarliga véitskor
d. giftiga véatskor
e. brandfarliga gaser
f. giftiga gaser
g. vatten, luft eller kvdve under hégt tryck
h. Sékerstélla att eventuella kompletterande skyddsatgédrder har genomférts innan
arbetstillstandet limnas ut.
Vid férstagangsoéppningen
e Vara pa plats nér riskbilden krédver driftens nérvaro.
e Visa exakt var 6ppningen ska utféras.
e Bekrifta att 6ppningen sker pa rétt objekt och pa rétt plats.
o Overvaka att 6ppningen sker pa ett kontrollerat sitt.
e Avbryta arbetet om oviéntat tryck, véatska, gas eller andra avvikelser upptéacks.
Efter 6ppningen
e Bekrifta att utrustningen &r sédker fér fortsatt arbete.
e Informera arbetsledare eller arbetsutférande personal om eventuella kvarstaende risker.
e Sdkerstilla att arbetet kan fortsétta enligt villkoren i arbetstillstandet.
5 BEFOGENHETER
Operatéren har rétt och skyldighet att:
e Stoppa 6ppningen om utrustningens status inte 6verensstimmer med arbetstillstandet.
e Kréva ytterligare tbmning, avluftning eller tryckavlastning.
e Krédva att ytterligare sdkerhetsatgdarder genomfors innan arbetet fortsitter.
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