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1. ALLMANT

Anvisningen beskriver vilka sékerhetsatgarder som ar ndédvandiga vid hogtrycksspolning.
Anvisningen avser anvandning av hogtrycksaggregat som ger ett tryck éver 200 bar. Observera
att aven vid anvandning av hogtrycksspolningsutrustning mellan 25 och 200 bar ska det gors en
riskbeddomning som identifierar krav pa skyddsutrustning (stora tatslutande glaségon, stovlar
etc), samt att man kontroller utrustningens skick innan anvandning.

2. ANSVAR OCH UTBILDNING

Ansvar

Séakerhetskoordinator INOVYN

INOVYN skall for varje hogtrycksspolningsarbete utse en INOVYNS s&kerhetskoordinator.
Denne ansvarar for att folja upp att kraven i denna anvisning foljs.

INOVYNS sakerhetskoordinator tillhdr ldmpligast UH-organisationen.

Driftrepresentant

Representant ifran respektive driftavdelning skall utses for varje hogtrycksspolningsarbete som
skall utféras. Driftrepresentant skall vara behjalplig och kunna bista med kunskap och férmedla
forutsattningar till sikerhetskoordinator sa att hogtrycksspolningsarbetet kan utféras sakert.

Utbildning

Sakerhetskoordinator INOVYN och Driftrepresentant skall genomféra Prevents webbaserade
utbildning: https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbutbildningar/att-arbeta-sakert-
med-hoga-tryck-O0efbd7b8/

Utbildningen registreras i KOS tillsammans med utbildningsbevis.

Séakerhetskoordinator hégtrycksspolningsfirma

Hogtrycksspolningsfirman skall ha en utsedd séakerhetskoordinator. Denna person

e deltar vid riskbedémningar.

o foljer upp att INOVYNs 6vriga sakerhetsregler foljs.

o diskuterar igenom hogtrycksspolningsarbetets risker infér igangsattning av arbetet med
samtliga involverade.

e ar ansvarig for att vardera arbetstidsbegransningar med avseende pa vibrationer och
obekvam arbetsstallning. (Detta foljs upp i samband med uppfdljning av entreprendrens
ledningssystem inom HMS.)

o fbljer upp arbetet efterat.

Utbildning
Hogtryckspolningsutrustning far endast hanteras av dokumenterat utbildad personal.
Utbildningsbevis skall bifogas i upphandlingsprocessen (Inkép)

Vid normala hégtryckspolningsaktiviteter skall det finnas minst 2 personer med dokumenterad

utbildning. Vid arbete inne i tankar skall det vara minst 3 personer med dokumenterad utbildning
i tillagg till sakerhetsvakten.
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3. RISKBEDOMNING OCH SAKERJOBBANALYS (SJA)

Riskbedomning
Vid val av metod och utrustning for hégtrycksspolning skall alltid den utrustning/metod valjas
med lagsta majliga riskniva. Se tabell nedan:

Riskniva Beskrivning
Manuell hégtrycksspolning med flexibel slang eller lans utan
_ markeringsring skall inte utfGras
Niva 5 Manuell hogtrycksspolning med flexibel slang eller fast lans
med endast markeringsring
Niva 4 Manuell spolning med flexibel slang med markeringsring och
stoppfunktion
Niva 3 Manuell hégtrycksspolningsutrustning med stoppfunktion
Niva 2 Halvautomatisk utrustning dar operator ar skyddad under
arbetet. T ex med AquaMat
_ Automatisk fjarrstyrd utrustning utan manuell involvering.
Utfors pa dedikerat omrade. T ex pa en spolplatta

Sakerjobbanalys (SJA)
Det skall alltid goéras en sakerjobbanalys infér hégtryckspolning.

Checklista for hogtrycksspolning

Checklista for hégtryckspolning skall fyllas i. Checklistan fylls i av INOVYN:s
sakerhetskoordinator och driftrepresentant. Checklistan inkluderar besok pa arbetsplatsen dar
representant fran driften skall vara med. SJA och checklista skall bifogas arbetstillstandet.

Hogtrycksspolning som pagar under flera arbetsdagar
Vissa avsnitt i Checklistan skall kontrolleras och signeras av driftrepresentant
om hogtrycksspolning pagar under flera arbetsdagar:

Arbetstillstand
Arbetstillstand kravs for alla arbeten med hdgtrycksspolning, aven vid hégtryckspolning pa
sadana stallen dar det normalt inte skrivs nagra tillstand, exempelvis i verkstader.

4, PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Vid riskniva 1 och 2 i tabellen ovan skall minimum foljande skyddsutrustning anvandas:
gummistovlar med stalhatta

heltadckande vattentata arbetsklader

skyddshjalm

horselskydd

visir och glaségon med sidoskydd

kemikaliebestandiga handskar med langa manschetter
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Undantag for kravet pa personlig skyddsutrustning enligt ovan far géras vid riskniva 1 och
2 om en riskbeddémning kan visa att HT-spolning kan utféras pa ett sakert satt.
Undantaget skall dokumenteras skriftligt.

Vid riskniva 3 och hogre skall arbetskladerna vara i kevlar-material i tillagg till ovanstaende.

Behov av ytterligare skyddsutrustning ska framga av SJA beroende pa arbetets art.

5. ARBETSSTALLET

Hogtryckspolning av demonterad och 16s utrustning skall féretradesvis goras pa en dedikerad
spolplats.

Kablar och annan kanslig utrustning maste skyddas sa att inte skador uppstar. L6s utrusning
skall avlagsnas.

Arbetsstallet skall sparras av med réd skylt. Ingen obehdrig skall kunna komma nérmare
spolutrustningen och arbetsomradet an 6 meter. Var speciellt uppmarksam pa avsparrningen pa
baksidan av en varmevaxlare.

All personal maste befinna sig utanfor en sakerhetsarea fran jetstralen som ar 90° fran stralens
at bada hall.

Sakerstall att spolvatten kan tas om hand och ledas till lampligt stalle/aviopp.

6. HOGTRYCKSSPOLNINGSUTRUSTNING

Endast en hdgtryckspolningsutrustning far kopplas till ett aggregat.

Lansar, dysor och trycksatta slangar skall vara individuellt markta och genomga férebyggande
underhall och kontrolleras efter rutiner. Infor varje arbete skall utrustning kontrolleras.

Lansens langd skall vara mellan 1,5 och 3 meter mellan dysa och pistolgrepp. En kortare lans
far anvandas i tankar och kolonner, men denna avvikelse skall da dokumenteras och motiveras i
SJA.

Om det inte ar fjarrstyrning av utrustning skall det alltid vara en person vid aggregatet/pumpen.
Denne far inte lamna pumpen nar den ar i drift.

7. PERSONSKADA VID HOGTRYCKSSPOLNING

Det ar enorma krafter i vattenstralen som kan orsaka dédliga skador om den traffar en person.
Alla skador i samband med direkt kontakt med hdgtrycksstrale eller vid misstanke skall
undersokas av lakare. Ett informationsblad om hdgtrycksspolningsskador skall
hogtrycksspolningsentreprenéren ha med sig pa arbetsplatsen. INOVYN ska ha motsvande
informationsblad i portvakten.

Informationsbladet skall finnas val synlig pa spolbilen eller spolcontainer.
Informationsbladet skall skickas med ambulanspersonal.
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